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ANTICORROSIVO PARA SISTEMAS ACUOSOS. 
 
DESCRIPCION 

INHIBIT LIQUIDO es un anticorrosivo de alta eficiencia formulado para circuitos de agua como 
protector, conteniendo secuestrante de oxígeno y pasivantes para hierro. 

Evita la formación de incrustaciones dentro del circuito ya que cuenta con agentes dispersantes de 
última generación. 

Es un producto que no contiene metales pesados, ni hidracina por lo que es apto para utilizarse en 
intercambiadores o generadores de calor incluidos los que se utilizan para la industria alimenticia. 

Por su nueva formulación líquida y altamente soluble, se hace muy fácil la preparación de las 
soluciones anticorrosivas. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

ASPECTO Líquido de baja viscosidad 

COLOR Ámbar 

DENSIDAD 1.112 g/ml 20°C +/- 0.05 

pH 1 % 8.9 +/- 0.5 

IR 58.2 +/- 3 

 

APLICACIONES Y MODO DE USO  

INHIBIT LIQUIDO se utiliza en solución acuosa al 0.25 - 1%, es decir desde 250 ml a 1 litro por cada 
100 litros de agua. 

El producto es totalmente atóxico, lo que asegura inocuidad al usuario como también cuidado 
absoluto del medio ambiente. 

Está también recomendado para la formulación de los anticorrosivos para uso automotriz, utilizando 
las dosis mencionadas anteriormente y dosificando INHIBIT LÍQUIDO directamente sobre el agua 
desmineralizada. 

Es apto para dosificar sobre los glicoles que se utilizan como anticongelantes, agregándolo 
directamente sobre éstos, en los que se logra una rápida y fácil disolución. 

Para lograr una concentración más exacta se recomienda el uso de dosificadores automáticos en 
línea de ingreso de agua, el cual debe ser regulado por personal competente y con control de 
concentración por parte del personal técnico de Wohr Química. 
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PRESENTACIÓN 

INHIBIT LIQUIDO se presenta en bidones de 20 litros. 

 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION. VIDA UTIL 

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.  

En estas condiciones INHIBIT LIQUIDO es estable durante 12 meses con el envase cerrado. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Leer la etiqueta antes del uso. 

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar 
los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. 

En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 

Enjuagar la piel con agua. 

En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. 

En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO PROVOQUE EL VÓMITO. Consulte a un médico.  
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